
Photometer 505
Réactifs DiaSys
Une Symbiose de Qualité « Made in Germany »

La rencontre d’un système photométrique élaboré
et de réactifs fiables en toutes circonstances.



« Flow Cell » dernière génération de 32 µL pour une
consommation en réactif optimisée
Fabrication Allemande pour garantir une précision optimale
Une technologie « LED » pour une meilleure durée de vie
Possibilité de réaliser des calibrations/réactions non-linéaires
Passage optique idéal grâce à une cuvette d’1cm

Pompe péristaltique en acier inoxydable entraînée par un
moteur pas-à-pas
Calibration possible de la pompe pour garantir les bons volumes
Accès à distance et programme dédié par PC (Connexion RS-232)

Ecran tactile facilitant la programmation et permettant les
entrées alphanumériques
Mode d’apprentissage intuitif
Jusqu’à 231 tests programmables
Jusqu’à 50 courbes non-linéaires mémorisables
Imprimante thermique intégrée
15 modes de calculs différents
Point final / Cinétique / Temps fixe avec facteur, Standard
unique ou multiple avec ou sans blanc réactif et/ou blanc
échantillon
Détermination simples, doubles ou triples
Ajustement des courbes standards non-linéaires
Dosages turbidimétriques

Flow cell

Système fluidique

Interface utilisateur



Déjà préprogrammés dans le photomètre
Qualité reconnue, excellente linéarité et pas d'interférences
Liquides, stables, sans reconstitution, et offrant d’excellentes
stabilités mêmes après ouverture
Résultats fiables grâce aux calibrants et contrôles DiaSys
associés

Les principaux atouts
« Flow Cell » dernière génération
Technologie « LED » pour une meilleure durée de vie
Qualité reconnue des réactifs DiaSys
Conception robuste et compacte
Calibration multi-points possible

Réactifs DiaSys

Applications déjà préprogrammées 

ALAT (GPT) FS
Albumin FS
Alkaline phosphatase FS (IFCC mod)
α-Amylase CC FS
ASAT (GOT) FS
Bicarbonate FS
Bilirubin Auto Direct FS
Bilirubin Auto Total FS
Calcium AS FS
Cholesterol FS
CK-MB FS
CK-NAC FS (IFCC)

Creatinine FS
Gamma GT FS (Szasz mod)
Glucose GOD FS
Glucose Hexokinase FS
HDL-c direct FS
LDL-c direct FS
Magnesium XL FS
Phosphate FS
Total Protein FS
Triglycerides FS
UREA FS
Uric acid FS (TBHBA)



Spécifications techniques 
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Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9
65558 Holzheim
Allemagne

Phone:  +49 6432 9146-0
Fax:       +49 6432 9146-32
info@diasys.de
www.diasys-diagnostics.com

Distribué par: 

Type

Source lumineuse    

Spectre lumineux   

Longueurs d’ondes  

Plage de mesure    

Flow cell
 

Température        
    

Aspiration

Interface utilisateur   

Sortie des données  

Langues

Mémoire

Mesure

Contrôle qualité 
       

Cycles de mesure    

Dimensions

Poids

Imprimante thermique, 24 caractères par ligne  
Port série RS-232

Cinétique : de 3 à 19 intervalles programmables entre 

Point final et temps fixes : de 0 à 1800s

Photomètre semi-automatique à filtre

LED

De 340 à 660 nm

Roue à filtre automatique équipée de 6 filtres standards (340
nm, 405 nm, 500 nm, 546 nm, 578 nm et 660 nm) et 3 filtres
optionnels +/- 4 nm

De 0 à 3 Abs

32 µL avec passage optique d’1 cm

37°C (+/- 0,2°C) par effet Peltier

De 250 à 2500µL, par pompe péristaltique entrainée par
moteur pas-à-pas

Écran tactile  

Anglais, Français, Allemand, Russe, Espagnol, Polonais

Jusqu’à 1000 résultats

Point final, cinétique, mono ou multi standards, avec ou sans
blanc réactif et/ou blanc échantillon

Jusqu’à 50 méthodes programmables avec 2 niveaux de
contrôles et diagramme Levey Jennings

3 et 255s  

29 cm (Largeur) x 20 cm (Profondeur) x 12 cm (Hauteur)

2,4 kg


