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NEFA Standard FS* (Standard NEFA FS*) 
Présentation 

Référence Composition du kit 
1 5780 99 10 065 3  x 3 mL  
 

  

Emploi Prévu 

Standard à utiliser avec les tests de DiaSys pour le dosage 
quantitatif in vitro des acides gras non estérifiés (NEFA = Non 
esterified fatty acids) sur des systèmes photométriques 
automatisés. 
  

Description 

Standard  NEFA FS est un standard aqueux. 

Le standard est employé pour calibrer le test NEFA FS de DiaSys. 
  

Conservation 

Le standard, ouvert ou non, doit être conservé de +2 °C à +8 °C. 
Éviter toute contamination et conserver à l'abri de la lumière. Ne pas 
congeler. 
  

Stabilité 

Flacons fermés :  Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le 
coffret 

Flacons ouverts :  12 mois 
  

Il est nécessaire d’assurer une manipulation et une conservation 
convenable de ce produit. 
  

Avertissements et Précautions d’Emploi 

1. Les composants contenus dans Standard NEFA FS sont 
classés comme suit conformément au règlement CE 
1272//2008 (CLP) : 

  

 

 Attention. H319 Provoque une sévère irritation 
des yeux. P280 Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux. P305+P351+P338 En cas de contact avec 
les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation 
oculaire persiste : consulter un médecin. 

  

2. Contient de l’azide de sodium (0,95 g/L) comme conservateur. 
Ne pas avaler ! Eviter le contact avec la peau et les 
muqueuses. 

3. En cas de dysfonctionnement du produit ou d'altération de son 
aspect susceptible d'affecter ses performances, contacter le 
fabricant. 

4. Signaler tout incident grave lié au produit au fabricant et à 
l'autorité compétente de l'État membre où se situe l'utilisateur 
et/ou le patient. 

5. Merci de vous référer aux fiches de sécurité (FDS) et prendre 
les précautions nécessaires pour l’utilisation de standards.  

6. Uniquement à usage professionnel. 
  
 

  

Gestion des Déchets 

Se référer aux exigences légales locales en termes de dispositions 
relatives à l'élimination des produits chimiques, conformément à la 
FDS correspondante, pour décider de leur élimination en toute 
sécurité. 
  

Préparation 

Le standard est prêt à l’emploi. 
  

Matériels Nécessaires 

Équipement général de laboratoire 
  

Utilisation 

Consulter la notice d’utilisation du réactif pour le procédé. 
  

Valeur Standard 

La valeur du standard a été assignée, sous des conditions 
standardisées, avec le test NEFA FS de DiaSys. La valeur du 
standard est établie par rapport à un matériel de standard primaire. 
  

Concentration 
 

1 mmol/L 
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Les ajouts et/ou modifications dans le document sont indiqués sur 
fond gris. Pour les suppressions, se référer aux informations 
destinées aux consommateurs pour le numéro d'édition 
correspondant des notices.   
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* Fluid Stable = Liquide & Stable 
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