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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: NAOHD 912 / NAOHD 917

In den Kits 1 8680 XX XX XXX
(Die Positionen X kodieren verschiedene Packungen.)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung: Laborchemikalie, Reinigungsmittel
Nur zur berufsmafligen Verwendung.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Strale/Postfach: Alte Strasse 9

PLZ, Ort: DE-65558 Holzheim

WWw: http://www.diasys.de

E-Mail: mail@diasys.de

Telefon: +49 (0) 6432-9146-0

Telefax: +49 (0) 6432-9146-32

Auskunft gebender Bereich: ~ Zentrale, Telefon: +49 (0) 6432-9146-0, Email: mail@diasys.de

1.4 Notrufnummer
Infraserv, Telefon: +49 (0) 69-305-6418

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Met. Corr. 1, H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1B; H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise: P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P303+P361+P353  BE| BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338  BE| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Besondere Kennzeichnung
Hinweistext fiir Etiketten: Enthalt Natriumhydroxid.
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2.3 Sonstige Gefahren

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung: \Wassrige LOsung

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nr. 215-185-5
CAS 1310-73-2

Identifikatoren Bezeichnung Gehalt
Einstufung
REACH 01-2119457892-27-xxxx Natriumhydroxid 2-5%

Met. Corr. 1; H290. Skin Corr. 1A; H314.

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (SCL):
Skin Corr. 1A; H314: C 25 % / Skin Corr. 1B; H314: 2% <C <5 %
/ Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % < C <2 %/ Eye Irrit. 2; H319: 0,6 % <C <2 %

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Arzt hinzuziehen.

Mit viel Wasser/Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztliche Hilfe hinzuziehen.

Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.
Anschlielend unverziglich Augenarzt aufsuchen.

Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals darf einem Bewusstlosen

etwas Uber den Mund verabreicht werden.
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Veratzungen der Schleimhaut, Husten und Atemnot, Kollaps, Tod
Erblindungsgefahr!

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

Das Produkt ist nicht brennbar. Die Léschmittel sind daher nach der Umgebung auszurichten.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe maoglich.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
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5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) und Chemikalien-Vollschutzanzug
tragen.

Zusétzliche Hinweise: Gefahrdete Behalter mit Spriihwasser kiihlen.
Eindringen von Léschwasser in Oberflachengewasser oder Grundwasser vermeiden.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser mussen entsprechend den drtlichen
behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Fir ausreichende Liftung sorgen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berihrung mit Augen,
Haut und Kleidung vermeiden.

Geeignete Schutzausrustung tragen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen. Ungeschiitzte Personen fernhalten. Wenn maglich,
Undichtigkeit beseitigen.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Gegebenenfalls zustéandige Behérden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Nachreinigen.

Verschuttetes Produkt zur Wiederverwendung nie in den Originalbehalter geben.
Zusétzliche Hinweise: Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute Be- und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht
einatmen.
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Geeignete
Schutzausrustung tragen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer Kérperdusche (Notdusche) versehen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behélter:
Behalter dicht geschlossen und bei Temperaturen zwischen + 2 °C bis + 25 °C aufbewahren.
Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Behalter aufrecht lagern. Wenn mdglich, Undichtigkeit beseitigen.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
Ungeeignetes Material: Aluminium, Zink, Zinn.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Sauren, Ammoniak, Metallen oder Oxidationsmitteln lagern.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 8B = Nicht brennbare dtzende Gefahrstoffe
7.3 Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Zusétzliche Hinweise: Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Far gute Bellftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Persoénliche Schutzausristung
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration
(Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen
kann. Bei Konzentrationstberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!

Handschutz: Schutzhandschuhe gemaR EN 374.
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk-Schichtstarke: 0,11 mm.
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >480 min.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille geman EN 166.
Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und Hygienemafinahmen:
Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung
gelangen lassen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht
essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
Arbeitsstatte mit einer Augendusche und einer Kérperdusche (Notdusche) versehen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe "6.2 UmweltschutzmaRnahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa flissig

Farbe: schwach trlib, farblos
Geruch: Keine Daten verngbar
Geruchsschwelle: Keine Daten verfligbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Daten verfiigbar
Siedebeginn und Siedebereich: Keine Daten verfiigbar
Entziindbarkeit: Keine Daten verft']gbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenz¢éeine Daten verflgbar
Flammpunkt/Flammbereich: nicht brennbar
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfligbar
pH-Wert: bei 25°C:13-14
Viskositét, kinematisch: Keine Daten verfligbar
Wasserloslichkeit: bei 20 °C: 16slich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: Keine Daten Verf[jgbar
Dampfdruck: Keine Daten verfligbar
Dichte: bei 20 °C: 1,05 g/mL
Dampfdichte: Keine Daten verfiigbar
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Partikeleigenschaften: Nicht anwendbar
9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften: Keine Daten verfiigbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten verfligbar
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten Verf[jgbar
Weitere Angaben: Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert mit Metallen und Leichtmetallen: Bildung von Wasserstoff (Explosionsgefahr!)

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze/Sonneneinstrahlung schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Sauren, Ammoniak, Metalle, Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung: Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Wirkungen:  Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fiir das Produkt
als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitat (oral): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (dermal): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Skin Corr. 1B; H314 = Verursacht schwere Veratzungen der Haut
und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.

Karzinogenitat: Fehlende Daten.

Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und iber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.
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11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften:

Symptome

Keine Daten verfligbar

Bei Einatmen: Veratzungen der Schleimhaut, Husten und Atemnot, Schadigung des Atemtrakts.
Nach Verschlucken: Veratzungen in Mund, Rachen, Speiseréhre und Magen-Darm-Trakt.

Fir Speiseréhre und Magen besteht Perforationsgefahr.

Nach Hautkontakt: Veratzungen, Nekrosen.

Nach Augenkontakt: Veratzungen, Nekrosen. Erblindungsgefahr!

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat:

Wassergefahrdungsklasse:

Schadigende Wirkung auf Wasserorganismen durch pH-Wert-Veranderung.
1 = schwach wassergefahrdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise:

Verhalten in Klaranlagen:

Keine Daten verfligbar

Verursacht keine biologische Sauerstoffzehrung.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfligbar

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keine Daten verfligbar

12.7 Andere schidliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise:

Nicht unverdiinnt bzw. in groReren Mengen in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen
lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschliisselnummer:

Empfehlung:

Verpackung

Abfallschliisselnummer:

Empfehlung:

06 02 04* = Natrium- und Kaliumhydroxid: Natriumhydroxid, wassrige Lésung
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Sonderabfall. Entsorgung gemanR den behérdlichen Vorschriften.

150102 = Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften.

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefihrt
werden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
UN 1824

14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN: UN 1824, NATRIUMHYDROXIDLOSUNG
IMDG, IATA-DGR: UN 1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN: Klasse 8, Code: C5
IMDG: Class 8, Subrisk -
IATA-DGR: Class 8

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID: 1l

14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahriich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der

UN-Modellvorschriften nicht fur die Umwelt gefahrlich.
Meeresschadstoff - IMDG: nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport (ADR/RID)

Warntafel: ADR/RID: Gefahrnummer 80, UN-Nummer UN 1824
Gefahrzettel: 8

Begrenzte Mengen: 1L

EQ: E2

Verpackung - Anweisungen: P001 IBC02
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung: MP15
Ortsbewegliche Tanks - Anweisungen: T7
Ortsbewegliche Tanks - Sondervorschriften: TP2
Tankcodierung: L4BN
Tunnelbeschrankungscode: E

Binnenschiffstransport (ADN)

Gefahrzettel: 8
Begrenzte Mengen: 1L

EQ: E2
Beférderung zugelassen: T
Ausriistung erforderlich: PP - EP
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Seeschiffstransport (IMDG)
Ems: F-A, S-B
Sondervorschriften: -
Begrenzte Mengen: 1L
Freigestellte Mengen: E2
Verpackung - Anweisungen: P001
Verpackung - Vorschriften: -
IBC - Anweisungen: IBC02
IBC - Vorschriften: -
Tankanweisungen - IMO: -
Tankanweisungen - UN: T7
Tankanweisungen - Vorschriften: TP2
Stauung und Handhabung: Category A.
Trennung: SG35
Eigenschaften und Bemerkung: Colourless liquid. Corrosive to aluminium, zinc and tin. Reacts with ammonium

salts, evolving ammonia gas. Causes burns to skin, eyes and mucous
membranes. Reacts violently with acids.

Trenngruppe: 18

Lufttransport (IATA)

Gefahrzettel: Corrosive

Freigestellte Menge Kodierung: E2

Passagier- und Frachtflugzeug: Begrenzte Menge: - Pack.Instr. Y840 - Max. Net Qty/Pkg. 0.5 L
Passagier- und Frachtflugzeug: Pack.Instr. 851 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Nur Frachtflugzeug: Pack.Instr. 855 - Max. Net Qty/Pkg. 30 L
Sondervorschriften: A3 A803

Emergency Response Guide-Code (ERG): 8L

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse: 8B = Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe

Wassergeféhrdungsklasse: 1 = schwach wassergefahrdend

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.

Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verordnungen:
Keine Daten verfligbar

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:

Verwendungsbeschrankung gemalk REACH Anhang XVII Nr.: 3

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:
H290 = Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.
H314 = Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Literatur: BG RCI:
- Merkblatt M017 'Merkblatt MO0O4 'Reizende Stoffe/Atzende Stoffe"
- Merkblatt M050 'Tatigkeiten mit Gefahrstoffen'
- Merkblatt M053 'ArbeitsschutzmaRnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen''

Grund der letzten Anderungen: Allgemeine Uberarbeitung
Erstausgabedatum: 3.11.2016

Datenblatt ausstellender Bereictgiehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Abkiirzungen und Akronyme:  ADN: Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstraen
ADR: Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
AS/NZS: Australische/neuseelandische Norm
CAS: Chemical Abstracts Service
CFR: Code of Federal Regulations
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung
DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EG: Europaische Gemeinschaft
EN: Europaische Norm
EQ: Freigestellte Mengen
EU: Europaische Union
IATA: Verband fiir den internationalen Lufttransport
IATA-DGR: Verband fiir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften
IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut
IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport
MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Met. Corr.: Korrosiv gegeniiber Metallen
OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika
PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC: Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
RID: Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Gter
Skin Corr.: Atzwirkung auf die Haut
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
UN: Vereinte Nationen
VvPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung
bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

gedruckt von DiaSys Diagnostic Systems mit Qualisys SUMDAT
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