
Ouvre la voie à l'excellence en laboratoire

DiaSys. Une confiance totale dans les résultats de patients.



Solutions analytiques de confiance pour des  
résultats fiables

LA PRÉCISION DANS UN MODÈLE COMPACT

LA FIABILITÉ DE LA ROUTINE

•	 Analyseur de paillasse compact 
pour les petits laboratoires

•	 Rendement constant de 240 tests/
heure

•	 Concept à un rotor peu  
encombrant

•	 Photomètre à grille, 12 longueurs 
d'onde

•	 Prélèvement intelligent d'HbA1c,  
hémolyse intégrée

•	 Logiciel facile d'utilisation,  
écran tactile

•	 Résultats fiables pour les laboratoires 
de taille moyenne

•	 Prélèvement intelligent d'HbA1c,  
hémolyse intégrée

•	 Photomètre à grille, 12 longueurs 
d'onde

•	 Lavage efficace avec faible risque de 
contamination

•	 Logiciel facile d'utilisation, écran  
tactile

•	 Analyse ISE facultative



•	 Automatisation pour les grands laboratoires
•	 Chargeur de racks intégré, chargement et traitement des échantillons en continu 
•	 Temps de fonctionnement autonome long
•	 Module ISE intégré
•	 3 emplacements de rack STAT dédiés
•	 Faible empreinte de seulement 1,2 m²
•	 Photomètre à grille avec 16 longueurs d'onde
•	 Gestion des échantillons flexible avec démarrage rapide pour les réanalyses

•	 Rotors adaptés à la gamme respons® établie
•	 Flacons à code-barres complets
•	 Applications préprogrammées

Un flacon universel

LA PERFECTION EN MATIÈRE D'AUTOMATISATION DES TÂCHES



respons®240c respons®420c respons®600c

Rendement tests/heure 240 tests/heure 
(400 tests/heure avec ISE)

420 tests/heure 
(620 tests/heure avec ISE)

600 tests/heure 
(800 tests/heure avec ISE)

Types d'échantillons Sérum, plasma, urine,  
sang total

Sérum, plasma, urine, 
sang total

Sérum, plasma, urine, 
sang total

Volume d'échantillon 2-35 µL, incréments de 0,1 µL 2-45 µL, incréments de 0,1 µL 1,5-45 µL, incréments de 0,1 µL

Sonde à échantillon

Détection du niveau de 
liquide, 

détection de caillot et
protection contre les chocs

Détection du niveau de 
liquide, 

détection de caillot et
protection contre les chocs

Détection du niveau de 
liquide, 

détection de caillot et
protection contre les chocs

Pipetage de réactif 10-200 µL, incréments de 
0,5 µL

10-200 µL, incréments de 
0,5 µL

10-200 µL, incréments de 
0,5 µL

Sonde à réactif
Détection du niveau de 

liquide
et protection contre les chocs

Détection du niveau de 
liquide, 

détection de bulles
et protection contre les chocs

Détection du niveau de 
liquide, 

détection de bulles
et protection contre les chocs

Analyse STAT Oui Oui Oui, 3 racks

Mesure d'ions Kit de mise à niveau  
disponible

Analyse ISE facultative  
(Na, K, Cl)

Analyse ISE intégrée 
(Na, K, Cl)

Identification de code-
barres Échantillon, réactif Échantillon, réactif Échantillon, réactif

Plateau d'échantillons 36 échantillons 102 échantillons 120 échantillons pour 12 racks

Capacité de réactifs à 
bord

34 récipients doubles 
refroidis à 2-12 °C

40 récipients doubles 
refroidis à 2-8 °C

37 récipients doubles
refroidis à 2-8 °C

Unité de réaction
80 cuvettes, 

lavage automatique en 8  
étapes

93 cuvettes,
lavage automatique en 8  

étapes

124 cuvettes, 
lavage automatique en 8  

étapes

Photométrie

Système à grille, 12 longueurs 
d'onde (340, 380, 412, 450, 

505, 546, 570, 605, 660, 700, 
740 et 800 nm)

Système à grille, 12 longueurs 
d'onde (340, 380, 412, 450, 

505, 546, 570, 605, 660, 700, 
740 et 800 nm)

Système à grille, 16 longueurs 
d'onde (340, 380, 412, 450, 

480, 505, 546, 570, 605, 
630, 660, 700, 740, 

770, 800 et 850)
Linéarité photométrique 
et résolution 0-3,5 OD 0-3,5 OD 0-3,5 OD 

Consommation d'eau < 6,5 litres par heure < 20 litres par heure < 25 litres par heure

Dimensions 86 cm (L) × 66 cm (D) × 
55 cm (H)

105 cm (L) × 72 cm (D) × 
115 cm (H)

138 cm (L) × 86 cm (D) × 
120 cm (H)

Poids approx. 115 kg approx. 200 kg approx. 350 kg

Spécifications techniques 
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Distribué par:

DiaSys 
Diagnostic Systems GmbH 
Alte Strasse 9
65558 Holzheim
Allemagne

Tél.:	 +49(0)64 32/91 46-0 
Fax:	 +49(0)64 32/91 46-32
E-mail:	 info@diasys.de
www.diasys-diagnostics.com


