
DiaSys. Confi anza absoluta en los resultados del paciente.

Precisión en poco espacio

Integrante de



Determinación avanzada de HbA1c
• Hemólisis a bordo totalmente automatizada de muestras de

sangre total para eliminar pasos manuales largos y propensos
a errores

• Muestreo inteligente de HbA1c
 Muestreo en el fondo del tubo que garantiza una

aspiración sufi ciente de eritrocitos para la determinación 
de HbA1c

 Lavado profundo de la sonda de muestra para reducir 
al mínimo la contaminación por arrastre después del 
muestreo de sangre total

respons®240c de un vistazo
Disfrute de un sistema de análisis de laboratorio efi ciente y fi able con respons®240c. Este analizador de 
sobremesa totalmente automatizado resulta idóneo para laboratorios pequeños gracias a su rendimiento 
constante de 240 tests por hora (400 tests/hora con ISE opcional). Su compacto diseño y la interfaz fácil de 
utilizar se combinan como recurso valioso para cualquier laboratorio. Benefíciese de unos bajos costes de 
funcionamien-to, un mantenimiento mínimo y unos resultados precisos.
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Sistema de reacción
• Fotómetro de rejilla con 12 longitudes de onda para un

funcionamiento sin mantenimiento
• Amplia linealidad fotométrica de hasta 3,5 DO para reducir al

mínimo la necesidad de repeticiones
• Termostatización sin mantenimiento de cubetas mediante

calentamiento por aire
• Función Twin test (ensayos con reactivos bicomponente) para

DiaSys HbA1c  FS



Datos de rendimiento (preliminares)
Extraordinaria precisión y recuperación excelente de los controles basados en suero TruLab N y TruLab P.

Parámetro Unidad Valor de 
muestra CV [%]* TruLab N TruLab P

ALAT U/L 49,8 0,96 101 100

CHOL mg/dL 131 0,78 97,6 100

CREA PAP mg/dL 1,32 1,14 100 101

GGT U/L 30,0 1,54 97,5 97,5

HDL-c directo mg/dL 36,2 1,96 98,7 102

LDL-c directo mg/dL 105 1,17 101 105

Lipasa U/L 42,6 1,75 101 97,4

Lp(a) nmol/L 37,3 1,86 97,0 99,1

TP g/dL 6,36 1,37 99,5 100

TRIG mg/dL 81,5 0,67 95,3 96,5

UREA mg/dL 44,4 0,79 100 97,7

Recuperación de los controles [%]**

* n = 20, ** n = 5

Rotor de reactivos/muestras
• Capacidad a bordo de hasta 36 frascos de reactivo 

respons® de DiaSys 
• Rotor de reactivos refrigerado (2-12 °C)
• Cómoda carga de frascos respons® en un solo paso, 

también para reactivos de dos componentes, para eliminar 
el riesgo de colocaciones incorrectas

• 36 posiciones fl exibles para muestras/calibradores/
controles

• Frascos con código de barras para una conexión 
automática con aplicaciones preprogramadas

Sonda de reactivo/muestra

• Sistema de detección de nivel de líquido para evitar la 
aspiración en seco y garantizar una manipulación precisa de 
las muestras

• Detección de choques para evitar daños en la sonda 
• Monitorización en tiempo real del inventario para la mejor 

vista general de tests restantes
• Detección de coágulos en las muestras para una mejor 

fi abilidad de los resultados



Rendimiento 240 tests/hora (400 tests/hora incl. ISE opcional)

Tipos de muestra Suero, plasma, orina, sangre total

Volumen de muestra 2-35 µL, incrementos de 0,1 µL

Sonda de reactivo/muestra Detección de nivel de líquido, detección de coágulos y protección frente a 

Pipeteo de reactivo 10-200 µL, incrementos de 0,5 µL

Análisis urgentes Sí

Medición de iones Kit de actualización ISE disponible

Identificación de código de Muestra, reactivo

Bandeja de muestras 36 muestras

Capacidad de reactivos a 34 recipientes respons® refrigerados a 2-12 °C

Unidad de reacción 80 cubetas, autolavado en 8 pasos

Fotometría Sistema de rejilla, 12 longitudes de onda (340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 

Linealidad y resolución DO 0-3,5, DO 0,0001

Consumo de agua < 6,5 litros por hora 

Dimensiones 86 cm (An) × 66 cm (Pr) × 55 cm (Al)

Peso aprox. 115 kg

Especificaciones técnicas 
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DiaSys 
Diagnostic Systems GmbH 
Alte Strasse 9
65558 Holzheim
Alemania

Distribuido por:

Teléfono:			  +49(0)64 32/91 46-0 
Fax:			   +49(0)64 32/91 46-32
Correo electrónico:	 info@diasys.de
www.diasys-diagnostics.com


