NEFA Standard FS*

Bestellinformation

Bestellnummer PackungsgroRe
15780 99 10 065 3 x 3mL
Verwendungszweck

Standard zur Verwendung fir DiaSys-Tests zur quantitativen in vitro
Bestimmung von unveresterten Fettsauren (NEFA = Non esterified
fatty acids) an automatisierten photometrischen Systemen.

Beschreibung
NEFA Standard FS ist ein wassriger Standard.

Der Standard wird zur Kalibration des DiaSys-Tests NEFA FS
verwendet.

Lagerung

Den Standard, gedffnet und ungedffnet, bei 2 — 8°C aufbewahren.
Kontamination vermeiden und lichtgeschutzt aufbewahren. Nicht
einfrieren.

Haltbarkeit

Ungedffnet: Bis zum auf dem Kit angegeben Verfallsdatum
Geoffnet: 12 Monate

Geeignete Lagerung und Handhabung des Produkts muss
gewabhrleistet sein.

Warnungen und Vorsichtsmaf3nahmen

1. Die in NEFA Standard FS enthaltenen Bestandteile sind
gemal der EG-Verordnung 1272//2008 (CLP) wie folgt

eingestuft:
& Achtung. H319  Verursacht  schwere
Augenreizung. P280 Schutzhandschuhe/
Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maglichkeit entfernen. Weiter spilen. P337+P313
Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen

2. Enthalt Natriumazid (0,95 g/L) als Konservierungsmittel. Nicht
verschlucken! Berthrung mit Haut und Schleimhduten
vermeiden.

3. Bei Fehlfunktion des Produkts oder einem veranderten
Aussehen, das die Leistung beeintréachtigen kénnte, wenden
Sie sich an den Hersteller.

4. Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit
dem Produkt muss dem Hersteller und der zustandigen
Behorde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender
und/oder Patient befindet, gemeldet werden.

5. Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblatter (SDB) und die
notwendigen VorsichtsmaBnahmen fur den Gebrauch von
Standards.

6.  Nur fur professionelle Anwendung.
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Entsorgung

Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Chemikalien, wie sie im entsprechenden SDB
angegeben sind, um eine sichere Entsorgung zu gewahrleisten.

Vorbereitung
Der Standard ist gebrauchsfertig.

Bendtigte Materialien
Ubliche Laborausriistung

Durchfiihrung

Die Anleitung zur Testdurchfihrung finden Sie in der
Reagenzpackungsbeilage.

Standardwert

Der Standardwert wurde mit dem DiaSys-Test NEFA FS, unter
standardisierten Bedingungen, ermittelt. Der Standardwert ist
rickverfolgbar auf ein primares Standardmaterial.

Konzentration

1 mmol/L

Literatur
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Erganzungen und/oder Anderungen im Dokument sind grau
unterlegt.  Fir  Streichungen  verweisen wir auf die
Kundeninformation der entsprechenden Packungsbeilagen-
Editionsnummer.
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